
weiße tinte
Druckdatenvorgaben

1.	 Die Grundlagen

	 •	 Erstelle deine Dateien in Adobe InDesign oder  

 		  Adobe Illustrator.

	

	 •	 Liefere nur PDF-Dateien im gleichen Format an, wie 	

		  du sie bestellt hast.

	 •	 Füge rundum 3 mm Beschnitt (Anschnitt) hinzu, 	

		  damit wir sauber schneiden können.

	 •	 Verwende CMYK (Vollfarbe) als Farbsystem und  

 		  stelle sicher, dass keine RGB- oder Pantone- 

 		  Farben in deiner Datei enthalten sind. 

	 •	 Verwende Bilder mit hoher Auflösung. Mindestens 

 		  225 ppi, idealerweise 300 ppi.

	 •	 Speichere deine Datei als PDF/X-1a:2001.

2.	 InDesign und Illustrator Vorlagen

	 •	 Lade unsere Vorlage für weiße Tinte runter.

	 •	 Hat deine Bestellung ein anderes Format  

		  oder besteht sie aus mehreren Seiten? Ändere  

		  das Format und füge Seiten hinzu über Datei >  

		  Dokument einrichten.

Aufgepasst!

	 •	 Da die Ebene ‘White’ separat von der  

		  ‘Design’-Ebene gedruckt wird, kann es  

		  zu minimalen Verschiebungen kommen.  

		  Dadurch kann es sein, dass Weiß und  

		  Vollfarbe nicht exakt aufeinander liegen.  

		  Um das zu vermeiden, solltest du die  

 		  weiße Ebene um 0,15 pt verkleinern oder  

 		  das vollfarbige Objekt um 0,15 pt  

 		  vergrößern. Wir prüfen die exakte Stärke  

		  dieser Anpassung nicht selbst. Sei daher  

 		  bitte besonders sorgfältig!

In der Vorlage findest du drei Ebenen (Fenster > Ebenen):

	 1.	 White ink: Für alle Objekte, die in Weiß gedruckt  

 		  werden sollen. Gib diesen Objekten immer die  

	 	 Schmuckfarbe ‘White’. Diese Farbe findest du in der  

		  Farbbibliothek: 

		  • 	InDesign: Fenster > Farbe > Farbfelder 

		  • 	Illustrator: Fenster > Farbfelder

	

	 2.	  Design: Für alle Objekte, die in CMYK (Vollfarbe)  

 		  oder Schwarz gedruckt werden. 

	

3. Überdrucken von Weiß

Überspringe diesen Schritt, wenn du ausschließlich in Weiß 

drucken möchtest, also ohne Vollfarbe, oder wenn keine 

vollfarbigen Objekte über einer weißen Fläche liegen sollen.

Wenn du doch Vollfarbe über einer weißen Fläche drucken 

willst, beachte folgendes: Die Ebene ‘White’ wird zuerst 

gedruckt. Darum liegt sie in der Vorlage über der Ebene 

‘Design’.

Deshalb ist es wichtig, dass die weißen Objekte, die auf 

einem vollfarbigen Element liegen, auf ‘Überdrucken’ 

gesetzt werden. So rutscht die weiße Ebene beim Druck 

automatisch unter dein vollfarbiges Design.

Dazu wählst du die Objekte in der Ebene ‘White’ aus 

und aktivierst ‘Überdrucken’.

	 • 	 InDesign: Fenster > Ausgabe > Attribute  

 		  Aktiviere ‘Fläche überdrucken’ und/oder ‘Kontur  

 		  überdrucken’ (manchmal geht nur eine Option).

	 • 	 Illustrator: Fenster > Attribute 

		  Bei Objekten mit Fläche oder Kontur müssen  

		  diese getrennt ausgewählt werden, da Illustrator  

		  nicht zulässt, zwei Objekte mit unterschiedlichen  

		  Eigenschaften gleichzeitig einzustellen.

= Mehr Informationen

https://www.peterprint.nl/media/media/aanleverspecificaties/template-white-ink.zip
https://www.peterprint.de/blog/was-bedeutet-anschnitt-bei-drucksachen
https://www.peterprint.de/blog/cmyk-rgb-pms-farben-in-deinem-druckwerk
https://www.peterprint.de/blog/was-ist-aufloesung-und-was-ist-der-unterschied-zwischen-dpi-und-ppi
https://www.peterprint.de/blog/druckdatei-als-pdf-x1a-2001-speichern
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Zu viel Text? 

Hier findest du unser YouTube Tutorial!

	 •	 Verwende einen Sicherheitsabstand von  

		  3 mm innerhalb der Schnittkante, frei von  

 		  wichtigen Texten und Objekten.

	 •	 Stelle sicher, dass die Farbdeckung 250 %  

 		  nicht überschreitet.

	 •	 Wenn du einen schwarzen Druck   		

		  bestellst, liefere dann auch Schwarz an.

	

	 •	 Für tiefschwarze Vollflächen verwende 	

		  die Farbwerte C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100.

	 •	 Für kleinen schwarzen Text verwende die 	

		  Farbkombination C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100.

	 •	 Wandle gegebenenfalls Schriftarten in 		

		  Pfade (Outlines) um.

	 •	 Platziere mehrere Designs in einer  

 		  PDF-Datei in aufsteigender Reihenfolge:    

 		  Vorderseite – Rückseite – Vorderseite –  

 		  Rückseite.

	 •	 Du kannst auch Designs im Querformat  

 		  hochladen, obwohl du im Hochformat  

 		  bestellt hast, oder umgekehrt.

	 •	 Spiele mit der Deckkraft (Opacity) deiner Weißdruck- 

 		  Elemente, indem du unterschiedliche Prozentwerte  

		  oder Verläufe (Gradients) verwendest. Verwende  

 		  dabei immer die Schmuckfarbe ‘White’ aus unserer  

 		  Farbbibliothek. Weiße Tinte reagiert auf jedem Papier  

 		  anders. Du darfst gerne experimentieren, aber beachte  

 		  bitte, dass wir keine Garantie für das Ergebnis geben  

 		  können.

= Mehr Informationen

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwUMvaI_VYCpY2vfo7gBGoqIBj6lnzt0P
https://www.peterprint.de/blog/sicherheitsabstand-gestalte-innerhalb-der-linien
https://www.peterprint.de/blog/alles-uber-die-richtige-tintendeckung
https://www.peterprint.de/blog/druck-in-schwarz-anliefern
https://www.peterprint.de/blog/wie-erzielt-man-einen-tiefschwarzen-druck
https://www.peterprint.de/blog/wie-erzielt-man-einen-tiefschwarzen-druck
https://www.peterprint.de/blog/schriften-einbetten
https://www.peterprint.de/blog/mehrere-entwuerfe-gleichzeitig-drucken
https://www.peterprint.de/blog/liegende-karten-im-hochformat-anliefern


white ink
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= More information

1.	 General guidelines

	 •	 Design your files in Adobe InDesign or Adobe  

		  Illustrator.

	

	 •	 Only upload PDF documents in the same  

		  dimensions that you ordered.

	 •	 Make sure there is a 3 mm bleed all around, so  

		  we can cut it right.

	 •	 Use CMYK (fullcolour). We print in fullcolour, so  

	 	 make sure your file doesn’t contain RGB or spot  

		  (Pantone) colours.

	 •	 Use high resolution images. We recommend a  

		  resolution of at least 250 ppi, but prefer 300 ppi.

	 •	 Save your file as PDF/X-1a:2001.

2.	 InDesign en Illustrator template

	 •	 Download our template for white ink. 

	 •	 Go to File > Document settings. Adjust the  

		  dimensions and add pages where needed. 

We’ve created three layers. Open this via Window > Layers:

	 1. 	White ink: only place objects in this layer which need to  

 		  be printed in white. Always assign the colour White to  

	 	 these objects. You’ll find this specific colour in the  

		  swatches library (Window > Colour > Swatches).

	 2. 	Design: only place fullcolour or black objects here.

	

3. Place white objects in overprint

Skip this step and continue if you want to print exclusively 

in white ink, without fullcolour print or if you don’t want to 

print fullcolour over a white layer.

If you want to print fullcolour objects on top of a white layer, 

please keep the following in mind: the layer ‘White’ will be 

printed first. In the template the ‘White’ layer is above the 

‘Design’ layers. 

It’s important to use overprinting on the white objects, so 

the at they will be printed over the fullcolour objects. This 

way, the white layer will end up behind the fullcolour objects 

when printing. 

You can do this by selecting the objects in the ‘White’ 

layer and select overprint: 

	 • 	 InDesign: go to Window > Output > Attributes.  

		  Check the boxes for ‘Fill overprint’ and/or ‘Line  

		  overprint’ (sometimes you can only check one of  

		  the boxes).

	 • 	Illustrator: go to Window > Attributes in Illustrator.  

	 	 If you have objects with fill or line, these need to be  

		  selected separately because InDesign does not  

	 	 allow two objects with different properties (fill or 	

		  line) to be placed in overprint simultaneously. 

Caution!

	 •	 Because the layer ‘White’ will be printed

		  separately from the layer ‘Design’,

		  the paper may shift slightly. In order to

		  make up for this small shift, you can either

		  make the white layer 0.15pt smaller or

		  you can enlarge the fullcolour object by  	

		  0.15pt. We don’t check the width of this, 	

		  so please be extra diligent!

https://www.peterprint.nl/media/media/aanleverspecificaties/template-white-ink.zip
https://www.peterprint.de/blog/was-bedeutet-anschnitt-bei-drucksachen
https://www.peterprint.de/blog/cmyk-rgb-pms-farben-in-deinem-druckwerk
https://www.peterprint.de/blog/was-ist-aufloesung-und-was-ist-der-unterschied-zwischen-dpi-und-ppi
https://www.peterprint.de/blog/druckdatei-als-pdf-x1a-2001-speichern
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	 •	 Use a safety margin of 3 mm from the  

		  trim line, free of important text and

		  objects.

	 •	 Make sure the ink coverage does not  

		  exceed 250%.

	 •	 When ordering in black print, only use  

		  black in your design.

	

	 •	 For a rich black colour on large objects,  

		  use C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100.

	 •	 Design small black text as C: 0 M: 0 Y: 0  

		  K: 100.

	 •	 Convert text to outlines if necessary.

	 •	 Place multiple designs in 1 PDF file in  

		  ascending order: front - back - front -  

		  back.

	 •	 You can also upload a landscape design  

		  while having ordered a portrait  

		  orientation.

https://www.peterprint.de/blog/sicherheitsabstand-gestalte-innerhalb-der-linien
https://www.peterprint.de/blog/alles-uber-die-richtige-tintendeckung
https://www.peterprint.de/blog/druck-in-schwarz-anliefern
https://www.peterprint.de/blog/wie-erzielt-man-einen-tiefschwarzen-druck
https://www.peterprint.de/blog/wie-erzielt-man-einen-tiefschwarzen-druck
https://www.peterprint.de/blog/schriften-einbetten
https://www.peterprint.de/blog/mehrere-entwuerfe-gleichzeitig-drucken
https://www.peterprint.de/blog/liegende-karten-im-hochformat-anliefern

