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gestanzte flyer
Druckdatenvorgaben

1.	 Die Grundlagen

	 •	 Erstelle deine Dateien in Adobe InDesign oder  

 		  Adobe Illustrator.

	 •	 Liefere nur PDF-Dateien im gleichen Format an, wie 	

		  du sie bestellt hast.

	 •	 Erstelle die Stanzform in genau der Größe des 		

  		  Endformats deines bestellten Produkts. Die Form  

 		  sollte an allen Seiten den Rand berühren, damit wir  

 		  genau wissen, wo geschnitten werden soll.

	 •	 Verwende CMYK (Vollfarbe) als Farbsystem und  

 		  stelle sicher, dass keine RGB- oder Pantone- 

 		  Farben in deiner Datei enthalten sind. 

	 •	 Verwende Bilder mit hoher Auflösung. Mindestens 

 		  225 ppi, idealerweise 300 ppi.

	

	 •	 Füge rundum 3 mm Beschnitt (Anschnitt) hinzu, 	

		  damit wir sauber schneiden können.

	 •	 Stell sicher, dass die Stanzlinie in deiner Datei nicht  

		  doppelt angelegt ist.

	 •	 Stelle sicher, dass keine wichtigen Objekte oder    

 		  Texte zu nah an den Stanzlinien stehen.

	 •	 Speichere deine Datei als PDF/X-1a:2001.

2.	 InDesign und Illustrator Vorlagen

	 •	 Lade unsere Vorlage für gestanzte Flyer für  

		  InDesign oder Illustrator runter. 

In der Vorlage findest du zwei Ebenen (Fenster > Ebenen):

	 1. 	Die-cut: In dieser Ebene haben wir die  

 	 	 Stanzform fixiert. Sie wird nicht mitgedruckt, sondern  

 		  nur zum Stanzen der Form verwendet.

	 2.	 Design: In dieser Ebene platzierst du dein vollfarbiges  

		  Design, sprich ohne Stanzform.

3. Eigene Stanzform

	 • 	 Nutze für die Stanzform ausschließlich die    

 		  Sonderfarben aus der Farbbibliothek der Vorlage: 

 

	 	 •	 InDesign: Fenster > Farbe > Farbfelder

	 	 •	 Illustrator: Fenster > Farbfelder

 		  Verwende die Sonderfarbe Cut für die Außenkante  

		  deines Designs – und auch für Schlitze, die nur aus  

		  einer Linie bestehen. Die Sonderfarbe Filigree Cut ist  

		  für Formen gedacht, die aus deinem Design  

		  ausgestanzt werden sollen, und mit Crease legst du 		

		  Rilllinien an.

Aufgepasst!

	 •	 Ändere niemals die Reihenfolge der  

 		  Ebenen in der Vorlage und platziere dein  

 		  Design immer in der Ebene ‘Design’.

	 •	 Verwende einen Sicherheitsabstand von  

		  3 mm innerhalb der Schnittkante, frei von  

 		  wichtigen Texten und Objekten.

	 •	 Stelle sicher, dass die Farbdeckung 250 %  

 		  nicht überschreitet.

	 •	 Wenn du einen schwarzen Druck   		

		  bestellst, liefere dann auch Schwarz an.

= Mehr Informationen

 

	 • 	 Gib den Stanz- und Rillinien eine Linienstärke von  

		  0,25 pt in der richtigen Farbe und sorge dafür, dass  

 		  sie sauber aneinander anschließen.

	 • 	 Wähle alle Stanz- und Rillinien aus und stelle sie auf  

 		  Überdrucken, indem du ‚Kontur überdrucken’  

		  aktivierst. Ansonsten erscheint dein Design unter den  

		  Linien weiß.

	 	 	 • InDesign: Fenster > Ausgabe > Attribute	 	 	

	 	 	 • Illustrator: Fenster > Attribute

Willst genau wissen, wann du welche 

Sonderfarbe verwenden musst? Lies 

unseren Blog “So bereitest du deine 

Druckdaten für Stanzformen richtig 

vor”.

https://www.peterprint.de/blog/wie-man-doppelte-stanzlinien-vermeidet
https://www.peterprint.nl/media/media/aanleverspecificaties/template-die-cutting.zip
https://www.peterprint.de/blog/sicherheitsabstand-gestalte-innerhalb-der-linien
https://www.peterprint.de/blog/alles-uber-die-richtige-tintendeckung
https://www.peterprint.de/blog/druck-in-schwarz-anliefern
https://www.peterprint.de/blog/was-bedeutet-anschnitt-bei-drucksachen
https://www.peterprint.de/blog/cmyk-rgb-pms-farben-in-deinem-druckwerk
https://www.peterprint.de/blog/was-ist-aufloesung-und-was-ist-der-unterschied-zwischen-dpi-und-ppi
https://www.peterprint.de/blog/druckdatei-als-pdf-x1a-2001-speichern
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwUMvaI_VYColxM7dJdixIjg7aM4DHyXi
http://www.peterprint.de/blog/so-bereitest-du-deine-druckdaten-fuer-stanzformen-richtig-vor
http://www.peterprint.de/blog/so-bereitest-du-deine-druckdaten-fuer-stanzformen-richtig-vor
http://www.peterprint.de/blog/so-bereitest-du-deine-druckdaten-fuer-stanzformen-richtig-vor
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Druckdatenvorgaben

= Mehr Informationen

	

	 •	 Für tiefschwarze Vollflächen verwende 	

		  die Farbwerte C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100.

	 •	 Für kleinen schwarzen Text verwende die 	

		  Farbkombination C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100.

	 •	 Wandle gegebenenfalls Schriftarten in 		

		  Pfade (Outlines) um.

	 •	 Platziere mehrere Designs in einer  

 		  PDF-Datei in aufsteigender Reihenfolge:    

 		  Vorderseite – Rückseite – Vorderseite –  

 		  Rückseite.

https://www.peterprint.de/blog/wie-erzielt-man-einen-tiefschwarzen-druck
https://www.peterprint.de/blog/wie-erzielt-man-einen-tiefschwarzen-druck
https://www.peterprint.de/blog/schriften-einbetten
https://www.peterprint.de/blog/mehrere-entwuerfe-gleichzeitig-drucken


die cut flyers
specifications

1.	 General guidelines

	 •	 Design your files in Adobe InDesign or Adobe  

		  Illustrator.

	

	 •	 Only upload PDF documents in the same  

		  dimensions that you ordered.

	 •	 The die-cut shape should match the final size of  

		  your product. Make sure it touches the edge on all  

		  sides, so we know exactly where to cut.

	 •	 Use CMYK (fullcolour). We print in fullcolour, so  

	 	 make sure your file doesn’t contain RGB or spot  

		  (Pantone) colours.

	 •	 Use high resolution images. We recommend a  

		  resolution of at least 250 ppi, but prefer 300 ppi.

	 •	 Make sure there is a 3 mm bleed all around, so  

		  we can cut it right.

	 • 	Check if there are no important objects or texts 	

		  near the die cut lines.

	 •	 Make sure that the die cut line in your file is not a 	

		  double line.

	 •	 Save your file as PDF/X-1a:2001.

= More information

2.	 InDesign and Illustrator template

	 •	 Download our template for die cut flyers for  

		  InDesign or Illustrator.

The template contains two layers (Window > Layers):

	 1. 	Die-cut: This layer contains the die cut for  

 	 	 the flyers. This is always above the ‘Design’ layer.

	 2.	Design: Design the fullcolour design in this layer,  

		  without the die cut.

3. Preparing your file with a die cut

	 • 	Make sure you use the right spot colours’.  

	 	 You can find the colours in the template:

	 	 •  InDesign: Window > Colour > Swatches

	 	 •  Illustrator: Window > Colour

 	 Use the spot color Cut for the outer edge of your design  

	 and for single-line slits, Filigree Cut for shapes that 		

	 should be cut out of your design, and Crease for crease 		

	 lines.

Caution!

	 •	 Make sure you don’t change the order  

		  of the layers in the template and place  

		  your design in the layer Opmaak.	

	 •	 Use a safety margin of 3 mm from the  

		  trim line, free of important text and  

		  objects.

	 •	 Make sure the ink coverage does not  

		  exceed 250%.

	 •	 When ordering in black print, only use  

		  black in your design.

	 •  Make the die cut/crease lines 0,25 pt wide,  

		  assign the correct colour and make sure the lines are  

 		  connected.

	 • Select all the die cut/crease lines and put them in  

		  overpint by selecting ‘Fill overprint’. If you don’t do  

		  this, the design under the die cut/crease lines will be  

		  white.

	 	 •	 InDesign: Window > Output > Attributes

	 	 •  	Illustrator: Window > Attributes

Want to know exactly when to use 

which spot color? Read our blog ‘How 

to prepare your file perfectly for die-

cutting’.

https://www.peterprint.de/blog/cmyk-rgb-pms-farben-in-deinem-druckwerk
https://www.peterprint.de/blog/was-ist-aufloesung-und-was-ist-der-unterschied-zwischen-dpi-und-ppi
https://www.peterprint.de/blog/was-bedeutet-anschnitt-bei-drucksachen
https://www.peterprint.de/blog/wie-man-doppelte-stanzlinien-vermeidet
https://www.peterprint.de/blog/druckdatei-als-pdf-x1a-2001-speichern
https://www.peterprint.nl/media/media/aanleverspecificaties/template-die-cutting.zip
https://www.peterprint.de/blog/sicherheitsabstand-gestalte-innerhalb-der-linien
https://www.peterprint.de/blog/alles-uber-die-richtige-tintendeckung
https://www.peterprint.de/blog/druck-in-schwarz-anliefern
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwUMvaI_VYColxM7dJdixIjg7aM4DHyXi
http://www.peterprint.de/blog/so-bereitest-du-deine-druckdaten-fuer-stanzformen-richtig-vor
http://www.peterprint.de/blog/so-bereitest-du-deine-druckdaten-fuer-stanzformen-richtig-vor
http://www.peterprint.de/blog/so-bereitest-du-deine-druckdaten-fuer-stanzformen-richtig-vor
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= More information

	

	 •	 For a rich black colour on large objects,  

		  use C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100.

	 •	 Design small black text as C: 0 M: 0 Y: 0  

		  K: 100.

	 •	 Convert text to outlines if necessary.

	 •	 Place multiple designs in 1 PDF file in  

		  ascending order: front - back - front -  

		  back.

https://www.peterprint.de/blog/wie-erzielt-man-einen-tiefschwarzen-druck
https://www.peterprint.de/blog/wie-erzielt-man-einen-tiefschwarzen-druck
https://www.peterprint.de/blog/schriften-einbetten
https://www.peterprint.de/blog/mehrere-entwuerfe-gleichzeitig-drucken

